REGULACNE A MERACIE ZARIADENIA

-EXISTUJUCA DOMOVA SKRINA ZEMNEHO PLYNU V OPLOTENI, NA HRANICI
POZEMKU,

- NAVRHOVANY PLYNOMER SUCHY MEMBRANOVY
TYP: BK-G2TMT - Qmin = 0,25 m3/H, Qmax = 40,0 m3h

- NAVRHOVANY PLYNOMER SUCHY MEMBRANOVY
TYP: BK-G6M (VELKOST G4) - Qmin = 0,04 m3/H, Qmax = 10,0 m3h

-HLAVNY UZAVER NTL-PLYNU DN2" EXISTUJUCI
GULOVY KOHUT- DN50

ROZVADZAC DTO1

CENTRALNE MERACIE ZARIADENIE
EXISTUJOCA PLYNOMERNA SKRINKA
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EXISTUJOCI PRIVOD PLYNU

PRE KUCHYNU

4+9,6m

POTRUBIE ODPLYNENIE DN20 |
VYVIEST 1,5m NAD STRECHU
Z0HNGT 0 180" A UZEMNIT

DETEKTOR ZP DEGA05-2-AC-M-CL

MM100

MC400

RC300

DETEKTOR ZP DEGA05-2-AC-M-EL

7

CHRANICKA DN25

Li |

o

PLASTOVY KOMIN GA-K SADA
UCINNA VYSKA KOMINA H=11,6 m

—
GV40 OV15 =\
TR-#54x1,5 B
GV40 0V15
TR-054x1,5 15— O’i i'i
| & @
| oK F
T/P
GV32 | [] 230V | [] 230V
E; T g
| i
i i SV25
| | 6V25
@ |
I I
TR-$42x1,5 g |
VK2OB, | } |
— =5 T (=) . '
VK208, R-p42d5 S | S7 ! oup2o
LITR -957x2,6 ; i 30
TLAKOMER DO 6 kPa | GUEPZO
L |
________________ S|

DOPUSTANIE VODY
b%ﬁpm TLAKU 2,8 bar
HONEYWEL
2xGV20 NK295C—1/2A

_ GUP25 GUP25 6UP32  GUP32 25
PLYNOMER BK—6 GuP2> ot sz G ;rlr\
I Iyl EXISTUJOCI TEPLOVODNY KANAL i
(=] [ Pswi S UK POTRUBIAMI /DN65/ i
aor aur GEBO_SPOUKY \\\ |
NTL-DN50/Pa PRIVOD DO KOTOLNE A P
BRALENOVE PQTRUBIE VEDENE V ZEMI e W
POTRUBIE NTL-PLYNU DN50 BRALEN/OCEL ULOZENE V ZEMI
EXISTUJUCA NTL-PRIPOJKA 3kPa/D40
VEDENE V ZEMI
1 KONDENZAGNY VYKUROVACI PLYNOVY KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50 2 ks
S TEPELNYM VYKONOM NOM. 19,0-50,0 kW, 230 V, 50Hz, IP 44, PRIKON 80 W
2 KOMIN KONCENTRICKE RORY VNGTORNY VONKAJSI DN 110/160, L=13 m, PL&3t nerezovd ocel 2 ks
3 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU—VAREM, OBJEM 80 | 2 ks
VYPRACOVAL: Z0DP. PROJ. HLAV. PROJ. ING.KAROL PETROVIC
4 TEPLOVODNE OBEHOVE CERPADLO GRUDFOS MAGNA 3 32-100, 1~230V, 50 Hz 9 ks TRNOVEC  "Véh  &.424
P=350 W, I=2,0A, n=2 700 ot/min H=6,0 m, Q=50 m3/h Ing. KAROL PETROMC | ng. KAROL PETROVIC TEL +421 0905 255 840
e—mail: karolpetrovic4@gmail.com
5 GERPADLO KONDENZATU WILO DRAIN LIFT Con ks NAZOV AKCIE:  HAVARIINY STAV KOTOLNE NA ZS V BATOROVYCH KOSIHACH FORMAT: -
6 CLEKTROMAGNETICKA. PRAVKA VODY EZV 32 1 ks S REKONSTRUKCIOU PLYNOVYCH KOTLOV NA KONDENZACNE KOTLE. DATUM: 12/2020
MESTO STAVBY :  ZAKLADNA SKOLA BATOROVE KOSHY Modranskd cesta &892 STUPEN PS.
par. & 183/3, 184/1 k.G BATOROVE KOHY MERITKO: [ ARCHC.: [ CVAKR:
INVESTOR: 78 BATOROVE KOSIHY, Modranskd cesta €.892, 946 34 BATOROVE KOSHY 1:50 30-12/20 2
OBSAH: p ; CAST:
TECHNOLOGICKA SCHEMA KOTOLNE KOT-01

TENTO DOKUMENT JE CHRANENY ZAKONOM O AUTORSTVE, AKEHOKOLVEK ROZMNOZOVANIE ALEBO POUZITIE TRETOU 0SOBOU BEZ SGHLASU MAJITELA JE ZAKAZANE A TRESTNE




