PLYNOVA KOTOLNA K1,K2 - 2x50 kW

KONDENZACNY PLYNOVY KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50

PRED BUDOVOU Z8 STUPA NTL-POTRUBIE
HORE +1,0 m od C.T.

352

o HLBKA 0D U.T. =0,8 m
“NTL-DN50/3kPa

NTL-PLYNOVOD DN50
BRALEN /OCEL POTRUBIH

PODRUZNY PLYNOMER BK-G6M
Qmax.—10m3/h

FAKTURACNE MERADLO BK-G2TMT

Qmax.—40m3 /h, Qmin—0,25m30h
UMIESTNENE NA HRANICE POZEMKU
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n
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NAZOV AKCIE: ~ HAVARINY STAV KOTOLNE NA ZS V BATOROVYCH KOSHACH FORMAT: | -

S REKONSTRUKCIOU PLYNOVYCH KOTLOV NA KONDENZACNE KOTLE. DATUM: 12/2020
MIESTO STAVBY :  ZAKLADNA SKOLA BATOROVE KOSHY Modranské cesta &892 STUPEN : PS.

par. & 183/3, 184/1 k. BATOROVE KOSHY MERIKO: | ARCH.G. : | EVWKR:
INVESTOR: 78 BATOROVE KOSHY, Modranskd cesta &892, 946 34 BATOROVE KOSHY 1:30 30-12/20 1

OBSAH:

SITUACIA ZS H koror




