ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI

1 KONDENZACNY VYKUROVACI PLYNOVY KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50 |5 s
S TEPELNYM VYKONOM NOM. 19,0-50,0 kW, 230 V, 50Hz, IP 44, PRIKON 80 W

2 KOMIN KONCENTRICKE RORY VNGTORNY VONKAJSI DN 110/160, L=13 m, PLGt nerez |2 ks

3 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU-VAREM, OBJEM 80 | 2 ks

4 TEPLOVODNE OBEHOVE CERPADLO GRUDFOS MAGNA 3 32-100, 1~230V, 50 Hz 9 ks
P=350 W, I=2,0A, n=2 700 ot/min H=6,0 m, Q=50 m3/h

5 CERPADLO KONDENZATU WILO DRAIN LIFT Con I ks

6 FLEKTROMAGNETICKA UPRAWNA VODY EZV 32 I ks

PODORYS-KOTOLNE

LEGENDA
b—r—— NTL PLYNOVOD, PN 2.0+0.1 kPa, SPAD MIN. 0.4 %
= NTL PLYNOVOD, PN 2.0 +0.1 kPa, SPAD MIN. 0.4 %
TECHNICKE POZIADAVKY

PLYNOVE ZARIADENIA (PK) V OBJEKTE SU NAPOJENE NA NTL ROZVOD ZP, OCELOVE POTRUBIE S TLAKOM PLYNU PN 2.0+0.05 kPa
NTL/STL PLYNOVOD (DO 50 kPa) JE NAVRHNUTY POD?A STN EN 1775, TPP 70401, VYHL.SUBP ¢.25/84 Zb. A SOV. PREDPISOV

MATERIAL NTL PLYNOVODU :

= NTL PLYNOVOD NﬁD TERENOM &X BUDOVAH) JE 7 OCELOVEHO POTRUBIA, BEZOSVYCH, HLADKYCH, STN425711 A STN 425715, MAT. 11353.1
POTRUBIE QUDE ZVARANE, UZATVARACIE ARMATORY SU PRIPOJENE PRIRUBOVIMI SPOUMI, RESP. ZAVITOVYMI )
NAVRHNUTY PLYNOVOD NAD TERENOM JE VEDENY NA KONZOLACH NA STENE OBJEKTU, RESP. POD STROPOM NA ZAVESOCH

PLYN. ZAR. A POTRUBIA MUSIA BYT VODOVO SEOJENE A UZEMNENE POD?A STN EN 62305-3: 05.2007/06.2012 A STN 33-2000-4-41:10.2007
VODIVE SPOJENIE PRIRUB. SPOJOV JE ZABEZPECENE VEJAROMITYMI PODLOZKAMI STN 021745.10 POD HLAVOU SKRUTKY AJ MATICOU

PRI PREVADZKOVANI PLYNOVYCH SPOTREBICOV JE POTREBNE DODRZAT PRISLUSNE PROTIPOZIARNE PREDPISY
PRE PREV. PLYNOVYCH SPOTREBICOV JE POSTAC. OBCASNA OBSLUHA V ZMYSLE VYHL.¢.25/84 Zb.

POHLAD "P"

PLAST/NEREZ $110/160

OMIN PLAST/NEREZ 91107160 ON
CINNA VYSKA KOMINA H=13,0 m{ JGEINNA VYSKA KOMINA H=130
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PRIVOD NTL PLYNU DN 50 POTRUBIE BRALEN/OCEL | S () ()| SIRKA VYKOPU A HLBKA 0,8 m POD TERENOM
N PRI VSTUPE DO BUDOVY SA POUZIE POTRUBIE OCEL | ™\ SQ\ElEJgEﬁ%LNF;\%)YNAUTI%UKg 0[%“50
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TLAKOMERNY KOHUT K 70 -181 - 725, PN 25, M20x1.5

% TLAKOMER D 160 mm,TYP MM160 S/311/1.6, 1.6% ROZSAH 0-4kPa PRE NTL DO 2.0kPa

TLAKOMERNA SMYCKA STOCENA STN 137533.1

VYPRACOVAL:

Z0DP. PROJ.

HLAV. PROU.

ING.KAROL PETROVIC

Ing. KAROL PETROVIC

Ing. KAROL PETROVIC

TRNOVEC ~ "/Vah  &.424
TEL. +421 0905 255 840

e—mail: karolpetrovic4@gmail.com

NAZOV AKCIE:  HAVARIINY STAV KOTOLNE NA ZS V BATOROVYCH KOSIHACH FORMAT: _

S REKONSTRUKCIOU PLYNOVYCH KOTLOV NA KONDENZASNE KOTLE. DATUM: 12/2020
MESTO STAVBY :  ZAKLADNA SKOLA BATOROVE KOSHY Modranskd cesta &.892 STUPEN : PS.

par. & 183/3, 184/1 k.G BATOROVE KOIHY MERITKO: [ ARCHC.: [ CViKR:
INVESTOR: 78 BATOROVE KOSIHY, Modranskd cesta €.892, 946 34 BATOROVE KOSHY 1:50 30-12/20 2
OBSAH: ’ ’ :
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TENTO DOKUMENT JE CHRANENY ZAKONOM O AUTORSTVE, AKEHOKOLVEK ROZMNOZOVANIE ALEBO POUZITIE TRETOU 0SOBOU BEZ SGHLASU MAJITELA JE ZAKAZANE A TRESTNE




